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いろんなセンサー

温度センサ
人感センサ 
（焦電センサ） 雷センサ加速度センサ



mbedとどう繋がる？

温度センサ
人感センサ 
（焦電センサ） 雷センサ加速度センサ

アナログ入力 アナログ入力 
SPI通信 
I2C通信

デジタル入力 I2C通信



温度センサを繋げてみよう
温度センサ 
LM61CIZ

アナログ入力

0307note⇒



温度センサを繋げてみよう

温度によって出力される電圧が変わる
温度に比例した電圧が出力される



温度センサを繋げてみよう

電源＋

文字が書いてある
平たい面を正面に

電源－センサ出力



ブレッドボード

電源－



ブレッドボード

電源－



ブレッドボードに 
mbedを挿そう

電源－

USBコネクタ

ブレットボードのB1が
mbedのGNDピンに
なる様に挿し込む



ブレッドボードに 
温度センサを挿そう

電源－

平たい面がこっち向き

A23,A24,A24に 
挿し込む



配線を繋げよう

電源－
A1とE23 
J1とE25 
A20とE24 
を繋ぐ



配線を繋げよう

電源－



もう１つ準備

電源－

センサーの値はパソコンで見られる様にします。

そのためにCool Termをパソコンに 
インストール



プログラムを作る

電源－

とりあえずアナログ入力をパソコンに 
表示するプログラム



温度を表示

電源－

温度を表示するためにプログラムに計算式を書き込む

温度センサーのデータシートを見てみよう

アナログ入力電圧の範囲は0.0V～3.3V 
プログラムでは0.0～1.0として読み込めます。

プログラム上、式は次の様に書きます。



温度を表示

電源－

①アナログ入力の値を電圧に直す 
!
②０を基準とするため0.6V分を引く 
!
③0.01V当たり1℃なので割る


