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NINA-B1 (BLEモジュール) の紹介
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自己紹介
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名前など：小越博昭、46歳、既婚、子供3人
仕事場 ：富士エレクトロニクス(東京都文京区)
仕事内容：ublox の製品のサポート
経 過 ：マイコン設計から転職して現在4年目
住 居 ：神奈川県鶴見区
ｍbed歴：４ヶ月(9月から今の仕事)
休日仕事：子供とマインクラフトで海底神殿攻略
平日趣味：秋月などで面白い部品はないか物色する。

EPS32でましたね。安いな―。

okoshi@fujiele.co.jp

本日プレゼントデバイスの
紹介と注意点説明

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11647/


UBLOXと富士エレクトロニクスの紹介

4

業 種：モジュールメーカー
創 立：１９９７年（スイス）
従業員数：約７００名
所 在 地 ：スイス・タルヴィル Thalwil, Switzerland
売 上 高 ：４００億円＠２０１５年
日本法人：赤坂見附 約２０名
主な製品：GNSSモジュール/デバイス ≒GPS

： セルラーモジュール ≒携帯
： 近距離無線モジュール ≒Wifi.Bluetooth

業 種：半導体商社
創 立：１９９０年（東京都文京区）
従業員数：約４５０名
所 在 地 ：東京都文京区
売 上 高 ：5００億円＠２０１５年
主な商品：半導体

http://www.macfehd.co.jp

)(

https://www.u-blox.com/ja



UBLOX社製品の守備範囲
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NB-IoT

www.ublox.com



ARMmbed / u-blox EVK-NINA-B1 
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https://developer.mbed.org/platforms/u-blox-EVK-NINA-B1/

•Development kit for the u-blox NINA-B1 Bluetooth low energy v4.2 module
•Based on Nordic nRF52
•High performance ARM® Cortex™-M4F Core

• 64 MHz
• 512 kB flash
• 128 kB RAM

•Optimized for ultra-low power operation
•On-chip NFC tag
•Onboard debugger hardware and firmware
•All the NINA-B1 module pins are available at connectors
•Pins for power consumption measurement
•7 status LEDs
•4 buttons
•Can be powered through

• USB
• External power supply 1.7-3.6VDC
• CR2032 coin-cell battery, on-board battery holder



EVK-NINA-B1の紹介
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ボタン電池

USB or external power supply & UART & J-LINK
(Micro B)

Arduino sockets in 
3.3 V I/O domain 

EVK-NINA-B1の
端子

Bluetooth LE



NINA-B1の紹介
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NINA-B1の機能・内部構造

 Bluetooth v4.2 with Bluetooth Low Energy （Bluetooth Smart)
 顧客開発アプリケーション向MCU 
 GPIO / SPI / I2 C / UART / ADCインターフェース
 無線によるファームウェアのアップグレード
 ペリフェラルとセントラル機能の同時実行
 シリアル・データ用シリアル・ポート・アプリケーション

つまり、Nordic の
nRF52832なんです。

NINA-B1 Block diagram

32.768 kHz

Integrated
Antenna

1.7 – 3.6 V (VCC_IO)

External Reset

UART

SPI

ADC

NFC

nRF52832  
Bluetooth Low Energy

RF Transceiver
with

Integrated Stacks

Application
Processor

Memory

32 MHz

DC/DC
/LDO

System
power

1.3 V

ANT-pin

1.7 – 3.6 V (VCC)

(NINA-B111)

(NINA-B112)

GPIO(s)



NINA開発環境まとめ
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判定 備考

コンパ
イル

mbed Eclipse/GCC ○ Mbed CLI で可能(富士エレペー
ジで紹介中)

オンラインコンパイラ ☓ なぜまだなの？

Nordic
SDK

Eclipse/GCC ○ 無料

Keil ○ 32kB以上有料

ARM-MKR ○ 32kB以上有料

書き込
み

ドラックアンドドロップ ☓ なぜ？元に戻せなくなります。

SEGGER Flash Writer ○ ライター必要

OTA-DFU ( Over the Air 書き込み ) ○ Nodric SDK のみ確認
OTA 対応boot loader 必要

Serial-DFT(Serial boot loader) ○ Nodric SDK のみ確認
DFU 対応boot loader 必要

デバグ ─ 未調査 ─

SEGGER Flash Witer はソフトは無料だが、ハードが高い(6万円)

https://www.fujiele.co.jp/wp/wp-content/uploads/maker/ublox/FJE_Document/NINA%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%A7%8B%E7%AF%89.pdf


mbed CLI では対応してるんです。

10

C:¥L¥src¥mbed-os-5¥mbed-os-example-ble¥BLE_LED>mbed --version
1.0.0
C:¥L¥src¥mbed-os-5¥mbed-os-example-ble¥BLE_LED>mbed target -S
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Target               | mbed OS 2 | mbed OS 5 |    ARM    |  GCC_ARM  |    IAR    |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| ARCH_PRO             | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| ARM_BEETLE_SOC       | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
| SARA_NBIOT_EVK       |     - | Supported | Supported | Supported | Supported |
| THUNDERBOARD_SENSE   | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| TY51822R3            | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| UBLOX_C027           | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| UBLOX_EVA_NINA       | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| UBLOX_EVK_NINA_B1    | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| UBLOX_EVK_ODIN_W2    |     - | Supported | Supported | Supported | Supported |
| VK_RZ_A1H            | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| XDOT_L151CC          |     - | Supported | Supported | Supported | Supported |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Supported targets: 74

コマンドライン・ログ

ね、対応してるでしょ



DFUでの書き込み
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 OTA-DFU のファームを書き込む。(SEGGER WRITEを使用)

dfu_test_softdevice_bootloader_s132.hex を書き込む。
(¥nRF5_SDK_**¥examples¥dfu¥ble_dfu_send_hex¥test_images_update_nrf52 にある。)

 zipファイルの準備
dfu_test_app_hrm_s132.zip を使用する。

(¥nRF5_SDK_**¥examples¥dfu¥ble_dfu_send_hex¥test_images_update_nrf52 にある。)

 OTAで書き込み



nRFtoolbox を用いた OTA 書き込み【１】
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nRFtoolboｘ選択 DFU選択 File / Device 選択



nRFtoolbox を用いた OTA 書き込み【２】
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Device 選択 File 選択



OTA-DFU 対応端末（OS毎に)
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Features in apps: iOS(iOS 7 or later) Android
(Ver 4.3  or later)

Windows Phone
(Windows Phone 
8.1 or later)

nRF Logger plugin support X

Over-the-air Device Firmware Update 
(OTA DFU)

X X

Pre-installed examples of Bluetooth Smart heart rate 
and running speed and cadence service

X X

Heart Rate Monitor (HRM) X X X

Health Thermometer Monitor (HTM) X X

Blood Pressure Monitor (BPM) X X X

Proximity Monitor X X X

Blood Glucose Monitor X X X

Running Speed & Cadence X

Cycling Speed & Cadence X

Nordic UART X X X

https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Nordic-mobile-Apps/nRF-Toolbox-App



NINAモジュール問題点と対策[プレゼント品の話]
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→ OTA での書き込みをしたいところだが、NINA-B1の初期状態は、スタンドアロン
モード（ATコマンド動作)のファームが書かれている。書き込みにはSEGGER WRITE
が必要。

書き込むためのコストが高い。

今回のプレゼントはdfu_test_softdevice_bootloader_s132.hex の

書きみサービスをします。

当たった方で書き込みが必要な方は
後ほど ”小越” までお持ちください。
DFU_TESTを書き込んで、送付します。
ただし、端子汚します。



なんと nRF52キットに モジュールがついてきます！
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＋

ということになりました。



技適は？
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https://www.u-blox.com/sites/default/files/NINA-B1_DataSheet_%28UBX-15019243%29.pdf

データシートの技適マークをコピーして完成品に貼り付けてください。



情報リソース

18

・mbedページでのEVK-NINA-B1紹介
https://developer.mbed.org/platforms/u-blox-EVK-NINA-B1/

・NINA-B1 開発環境構築(Eclipse を用いて mbed-os-example-ble の実行まで)

https://www.fujiele.co.jp/u-blox-open-contents/

・EVK-NINA-B1 ユーザーズガイド
https://www.u-blox.com/sites/default/files/EVK-ODIN-W2_UserGuide_%28UBX-16007132%29.pdf

・nRFtools(Android/iOS/Windows Phone ページ)
https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Nordic-mobile-Apps/nRF-Toolbox-App

・ublox NINA-B1 紹介ページ
https://www.u-blox.com/ja/product/nina-b1-series

・富士エレクトロニクス ublox社製品 紹介ページ
http://www.fujiele.co.jp/semiconductor/ublox/

・hiro99ma blog” DFU Bootloaderを試す ”
https://hiro99ma.blogspot.jp/2016/09/nrf52secure-dfu-bootloader-2.html

https://developer.mbed.org/platforms/u-blox-EVK-NINA-B1/
https://www.fujiele.co.jp/u-blox-open-contents/
https://www.u-blox.com/sites/default/files/EVK-ODIN-W2_UserGuide_(UBX-16007132).pdf
https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Nordic-mobile-Apps/nRF-Toolbox-App
https://www.u-blox.com/ja/product/nina-b1-series
http://www.fujiele.co.jp/semiconductor/ublox/
https://hiro99ma.blogspot.jp/2016/09/nrf52secure-dfu-bootloader-2.html


mbedで使えないの?
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今は、使えません。しかし、下記の通り一世代前の
nRF51822では実現できてますので、nRF52832 でもしばらくするとでき
るようになると思います。対応ができたら何かの形で連絡します！



confidential
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