
第3回目 
mbedで温度を確認する 

（液晶編） 



使用する液晶	

I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)
（小型液晶モジュール） 

スイッチサイエンスで販売しています。 
https://www.switch-science.com/catalog/1405/	



I2C接続のキャラクタ液晶	

 
　・表示できるのは８文字ｘ２行 
　・予め登録されている文字を表示することができる 
　・コントラスト変更もコマンドで行える	



I2C接続のキャラクタ液晶	

 
　・LM75Bと同じくI2Cでmbedと接続できる 
　・I2Cはデバイス個々にアドレスがあり、同じポートに　 
　　複数のデバイスを繋げることができる 

I2C	 dp5,dp27	



プログラムの構成	

　前回扱った、LM75Bのサンプルプログラムをベース
にコンポーネンツにあるI2C接続のキャラクタ液晶用の
ライブラリをインポートする。 

　※キャラクタ液晶の型番はAQM0802Aです。 
       ライブラリの名前はSB1602Eとなっていますが、SB1602EとAQM0802Aは 
　　　同じドライバ(ST7032)なので使用できます。 



プログラムを準備	



プログラムを準備	

アドレス：0x7C 

アドレス：0x90 



プログラムを準備	



温度センサ液晶を繋げる	


